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Đvod 
V duchu cirkulaļn²ho (obŊhov®ho) zpŢsobu hospod§Śstv² je nutn® kl§st mimoŚ§dnĨ dŢraz na 

efektivn² vyuģ²v§n² odpadŢ. Proto Evropsk§ komise vydala koncem roku 2015 novĨ bal²ļek 

n§vrhŢ ke strategick® koncepci Circular Economy. Tento akt je vĨznamnĨm sign§lem 

ļlenskĨm zem²m Evropsk® unie, ģe Evropa to mysl² s dodrģov§n²m odpadov® hierarchie v§ģnŊ 

a v duchu dŚ²ve avizovanĨch z§mŊrŢ. PŚiġel ļas na plnŊn² novĨch c²lŢ, kter® ¼zce souvisej² 

s ekonomikou. Odpadov§ politika EU se v souladu s pŚijatĨm n§vrhem akļn²ho pl§nu orientuje 

proti ukl§d§n² odpadŢ a podporuje zabr§nŊn² vzniku novĨch odpadŢ, jejich minimalizaci a 

recyklaci formou tzv. technologickĨch ¼prav, nebo tak® materi§lov® transformace. Z§kladn² 

opatŚen² jsou smŊrov§na pŚedevġ²m na smŊsnĨ komun§ln² odpad, kde je vyhl§ġen c²l recyklace 

65 % komun§ln²ch odpadŢ. 

 
V souļasn® dobŊ se na cel®m svŊtŊ kup² v pŚ²rodŊ nerozloģiteln® plastov® odpady a 

pneumatiky, kter® je ġkoda spalovat. Ukl§dat je do skl§dek s ostatn²mi odpady je v takov®m 

rozsahu nemysliteln®. Proto je tŚeba vyuģ²t jejich energetickĨ potenci§l a zpracov§vat je 

efektivn² recyklac². Vzhledem k tomu, ģe souļasn® metody (napŚ²klad velkokapacitn² 

spalovny) tomuto trendu neodpov²daj², jednou z moģnost² se nab²z² metoda pomal®ho 

pyrolĨzn²ho zpracov§n². 

 
Modern² pyrolĨza, kter§ um² zpracovat tento druh druhotnĨch odpadn²ch surovin na suroviny, 

kter® jsou bŊģnŊ vyuģiteln® na trhu (podrobnŊji v dalġ²ch kapitol§ch). Je tedy aktu§ln²m 

Śeġen²m a nen² jen technologickou pŚednost², ale pŚ²mo spoleļenskou nutnost², neboŠ 

perzistentn² odpady jsou jiģ nyn² nejen ekologickĨm, ale i spoleļenskĨm probl®mem na cel®m 

svŊtŊ. 
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Technologie ERVO  pro recyklaci druhotnĨch odpadn²ch 

surovin 

 
PŢvod technologie ERVO poch§z² ze synt®zy pyrolytickĨch a tak® petrochemickĨch 

technologi². Neģ jsme doġli k souļasn®mu stavu, analyzovali jsme materi§ly specialistŢ 

z cel®ho svŊta (mezi nejdŢleģitŊjġ² patŚ²: USA, Japonsko, NŊmecko, Ukrajina, Indie, Rusko, 

S¼d§n). Zdokonalen² a vĨvoj technologie ERVO 5 nastaly aģ d²ky dlouhodob®mu 

laboratorn²mu vĨzkumu, a hlavnŊ d²ky praktickĨm zkuġenostem ï na z§kladŊ provozu 

vĨzkumnŊ-prŢmyslov® (4 tuny/24 hod.) depolymerizaļn² jednotky ERVO. PrŢmyslov® 

zkouġky byly odstartovan® v ¼noru 2017 v prŢmyslov®m are§lu nedaleko mŊsta Most. 

 

D²ky mnoha inovac²m, kter® technici a vĨzkumn²ci soustŚedŊn² kolem spoleļnosti ERVO 

EnviTech, vznikla zcela nov§ koncepce kryt§ patentem CZ 31 153 U1 jako UģitnĨ vzor. Proto 

dnes mŢģeme uv®st na trh vyspŊlejġ² vĨvojovou a automatizovanou technologii pyrolĨzy 

zaloģenou na rozġ²Śen® Ś²zen® kontinu§ln² depolymerizaci. VĨroba, vĨvoj, koncepce a vylepġen² 

jednotky ERVO 5 se nyn² prov§d² ve spolupr§ci s odborn²ky Śady ļeskĨch a zahraniļn²ch 

vĨzkumnĨch instituc² a vĨrobn²ch podnikŢ zamŊŚuj²c²ch se na vĨrobu komponentŢ uplatnŊnĨch 

v jednotce ERVO 5 (pŚehled v PŚ²loze 2). 

 

D²ky automatizaci je bŊhem provozu technologie zapotŚeb² minim§ln² z§sah ļlovŊka. Veġker® 

procesy Ś²d² poļ²taļovĨ program (po vyladŊn² reģimŢ pro konkr®tn² vstupn² surovinu), a proto 

je proces zpracov§n² stabilnŊjġ² a vĨkonnŊjġ². Fin§ln² produkty maj² proto bŊhem dlouhodob®ho 

vĨrobn²ho cyklu poģadovanou kvalitu. 

 

Abychom potvrdili vġechny deklarovan® technick® parametry t®to modern² jednotky v praxi, 

zah§jili  jsme v Ļesk® republice bŊhem roku 2017 vĨvojovĨ a testovac² provoz ï ekologickou 

recyklaci plastŢ ï z vĨzkumnĨch ¼ļelŢ. V pŚ²padŊ, ģe obh§j²me veġker® normy na ochranu 

ģivotn²ho  prostŚed² v podm²nk§ch ĻR, a jestliģe jednotka ERVO 5 potvrd², ģe vyhovuje v 

dlouhodob® z§tŊģi po technick® str§nce (o ļemģ nem§me sebemenġ² pochybnosti), jsme 

pŚipraveni jednotku provozovat od roku 2018 v nepŚetrģit®m  provozu. 

 

VĨrobn² kapacita jednotky ERVO 5 (jeden modul) ļin² 5 tun zpracovanĨch surovin za den. 

TrvalĨ tepelnĨ reģim pro jednotku zajiġŠuje spalov§n² certifikovan®ho paliva. Modul§rn² 

princip umoģŔuje stavŊt sestavy jednotek na zpracov§n² polymern²ch druhotnĨch surovin 

jak®hokoliv vĨkonu, n§soben®ho vģdy vĨkonem jednoho modulu. 
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Vstupy 
1. Surovinov® zdroje 
K dneġn²mu dni specialist® ERVO EnviTech vypracovali reģimy prŢmyslov® depolymerizace 

polyetylenu, polypropylenu, polystyrenu, kter® pŚedstavuj² aģ 70 % plastov®ho komun§ln²ho 

odpadu. Jednotka umoģŔuje depolymerizovat i PET-lahve, ale z ekonomick®ho hlediska je 

vĨhodnŊjġ² je roztŚ²dit a recyklovat pro jin® pouģit². Dalġ² vstupn² surovinou jsou pouģit® 

pneumatiky, ļist²rensk® kaly nebo kaly po rafin®rsk®m zpracov§n² ropy. Pr§ce na rozġ²Śen² 

sortimentu moģnĨch surovin pro depolymeraci pokraļuj². 

 

  
 

2. Energetick® zdroje 
Z energetick®ho hlediska je provoz modulu ERVO 5 t®mŊŚ vyv§ģenĨ a sobŊstaļnĨ. Tepelnou 

energii nutno dodat jen pro jeho iniciaci. Pro tyto ¼ļely se jako zdroj pouģ²v§ LTO. BŊhem 

provozu budou jako zdroj tepeln® energie vyuģ²v§ny vlastn² produkty modulu ERVO 5 ï 

pŚedevġ²m pyrolĨzn² plyn. 

 

3. SpotŚeba elektrick® energie 
Maxim§ln² spotŚeba elektŚiny v jednotce ERVO 5 o kapacitŊ 5 ï 7 t/24 h v z§kladn²m 

proveden² (elektromotory, ventil§tory, pumpy) je 15,7 kW. Maxim§ln² spotŚeba pŚ²davnĨch 

zaŚ²zen² (drtiļ, filtr,  bloky ļiġtŊn² suroviny) je 43,2 kW (PodrobnŊji v TechnickĨch 

parametrech ï PŚ²loha ļ. 1). 

4. OdbŊr a spotŚeba vody 

Pro provoz modulu ERVO 5 je zapotŚeb² 5 m3 obŊhov® chladic² vody, kter§ zde pŢsob² v 

uzavŚen®m cyklu. DoplŔov§na bude v mnoģstv² 1 m3 za mŊs²c. RoļnŊ bude zapotŚeb² pro 

ostatn² ¼ļely provozu modulu ERVO 5 pŚibliģnŊ 12 m3 vody. 

 
5. PŢdn² z§bor 

Technologie jednotky ERVO 5 je kompaktn² a vyģaduje minim§ln² prostor (8x4,5 m) pro 

instalaci a t²m i z§bor pŢdn²ho fondu. K tomuto rozmŊru je zapotŚeb² poļ²tat s plochou pro 

cisterny na vĨstupn² produkt, prostor na manipulaci se surovinou (pro zajiġtŊn² kontinu§ln²ho 

provozu jednotky je tŚeba m²t k dispozici minim§ln² z§sobu suroviny na 10 dn²). 
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VĨstupy 

Đdaje o vĨstupech pŚi zpracov§n² plastŢ (s vĨjimkou pŚ²sad a plniv) v technologick® 

jednotce ERVO 5 

1. Tekut® palivo. Z jedn® tuny plastovĨch odpadŢ lze z²skat 650ï850 kg 

(700ï1 000 l) tekut®ho alternativn²ho paliva sloģen²m bl²zk®ho k palivu 

lehkĨch frakc². Je to kapalina s vysokĨm, aģ 70 %, obsahem aromatickĨch 

uhlovod²kŢ a je cenn§ zejm®na pro petrochemickĨ prŢmysl (viz PŚ²loha ļ. 

6). 

2. Plyn. DruhĨm produktem je plyn, kterĨ mŢģe bĨt ļ§steļnŊ vyuģit jako 

zdroj tepla pro provoz jednotky ERVO 5 a zbytek mŢģe bĨt stlaļen 

(zkapalnŊn) a externŊ vyuģit jako surovina pro dalġ² zpracov§n² (viz 

PŚ²loha ļ. 7. 

3. PevnĨ odpad. PŚi zpracov§n² plastŢ vznik§ smŊs miner§ln²ch odpadŢ a popela, jehoģ 

mnoģstv² z§leģ² na ļistotŊ zpracov§van® suroviny. 
 

 

Produkty z jednotky pŚi ekologick® recyklaci druhotnĨch surovin (v %) 

VĨstup. surovina Plasty Pneumatiky 

Tekut§ frakce 75-80 % 35-40 % 

Plyn 12-18 % 12-15 % 

Popel do 2 % 0 

Uhl²k 0 35-40 % 

Ocelovȇ kord 0 5-18 % 

 

4. Emise. VĨsledky hygienick®ho ġetŚen² svŊdļ² o tom, ģe pyrolĨzn² jednotka z pohledu 

hygienickĨch norem nevyvol§v§ negativn² vliv na ģivotn² prostŚed² a lze ji  povaģovat za 

perspektivn² technologii pŚi odstraŔov§n² odpadu (syntetick®ho). Proveden² 

technologick®ho procesu v hermeticky uzavŚen®m reaktoru bez pŚ²stupu kysl²ku 

vyluļuje pronik§n² ġkodlivin do ģivotn²ho prostŚed². PyrolĨza prob²h§ pŚi teplotŊ 500ï 

800 ÁC, coģ vyluļuje tvorbu emis² tŊģkĨch kovŢ a jejich pronik§n² do ģivotn²ho 

prostŚed². 

 
Jedin® emise vznikaj² spalov§n²m paliva (mimo prostor reaktoru) vzhledem k tomu, ģe 

teplota na plamenu hoŚ§kŢ bude minim§lnŊ 1 500 ï 1 600 ÁC, a ȌŜ ȊŘǊȌŜƴƝ v prostoru 
reaktoru bude 4-6 sec., dojde ke sp§len² vġech nebezpeļnĨch sloģek a do ovzduġ² 

odch§zej² pouze klasick® spaliny z pouģit®ho m®dia, tzn. Certifikovan®ho plynu a LTO 

(CO, CO2, NOx, TZL a pŚ²padnŊ slouļeniny s²ry) - viz tabulka n²ģe. 
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Emise z TO 
Oxidy ŘǳǎƝƪǳ 
NOx 

Oxid ǳƘŜƭƴŀǘȇ 
CO 

Oxid ǎƝǊȅ 
SO2 

Oxid ǳƘƭƛőƛǘȇ 
CO2 

9ƳƛǎƴƝ limit  
mg/ m3

 
500 175 350 

ǌŜǑŜƴƻ ǇƻǾƻƭŜƴƪŀƳƛ 
ŜƳƛǎƴƝƳƛ 

Koncentrace 
ǇǌŜǇƻőǘŜƴł 
mg/ m3

 

 

97 
 

27 
 

152 
 

3 116 

Koncentrace 
ƴŀƳŠǌŜƴł 
mg/m3

 

 

45 
 

20 
 

192 
 

 

5. Hodnocen² hluļnosti. V ĻR jeġtŊ nen² v trval®m provozu podobn® zaŚ²zen², na kter®m 

by bylo moģn® prov®st mŊŚen² hluļnosti. Vych§z²me z mŊŚen² u vĨvojov®ho modulu 

vĨchoz² Śady, kde bylo odbornĨmi pracoviġti konstatov§no, ģe hluk, kterĨ vznik§ pŚi 

provozu zaŚ²zen², nepŚevyġuje pŚ²pustnou hygienickou hladinu hluku platnou pro vĨrobn² 

provozy a dosahuje hranice mezi 57-68 decibely. 

 

Lze pŚedpokl§dat, ģe pŚedmŊtn§ technologie bude i v naġem pŚ²padŊ z hledisek hlukov® 

z§tŊģe bezprobl®mov§. V r§mci ovŊŚovac²ho provozu bude autorizovanŊ ovŊŚena 

hluļnost jak uvnitŚ haly na pracoviġti, tak ve vnŊjġ²m prostŚed² (v souladu s NaŚ²zen²m 

vl§dy ļ. 272/2011 Sb., o ochranŊ zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky hluku a vibrac²). 

NadmŊrn® vibrace zjiġtŊny nebyly 

 

błȊŜǾ hodnoty CƽƴƻǾŞ hodnoty {ƪǳǘŜőƴȇ ǾȇȊƴŀƳ 

¨ǊƻǾŜƶ tlaku hluku 
v ƻƪǘŀǾƴƝŎƘ ǇłǎƳŜŎƘ se 
ǎǘǌŜŘƴŠ geometrickou 
ŦǊŜƪǾŜƴŎƝ Hc 

  

31,5 60 65 
63 55 69 

125 57 55 

250 56 56 

500 57 53 

1000 55 53 

2000 50 46 

4000 43 39 

8000 35 30 

9ƪǾƛǾŀƭŜƴǘƴƝ hladina zvuku 
(v dBA) 

58 67 

 

Pozn.: PŚ²pustnĨ expoziļn² limit hluku pro pracoviġtŊ je v Ļesk® republice 85 dB. 

 

6. Odpadn² voda. Technologie ERVO 5 pouģ²v§ uzavŚenĨ cyklus 

chladic² vody, ģ§dn§ odpadn² voda nevznik§. 
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PŚednosti technologie ERVO 5 
ENVIRONMENTĆLNĉ ĐNOSNOST 

¶ Proces molekul§rn² destrukce a z²sk§v§n² vĨstupnĨch produktŢ prob²h§ v uzavŚen®m 

prostŚed², izolov§n od okoln²ho prostŚed² 

¶ Ekologick®, hygienick® podm²nky na pracoviġti budou zajiġŠov§ny um²stŊn²m 

potŚebn®ho poļtu modulŢ v dostateļnŊ klimatizovan® provozn² hale. 

¶ TopnĨm m®diem bude vlastn² pyrolĨzn² plyn a doplŔkovĨm m®diem pro startovac² f§zi 

a regulaci teploty je certifikovan®ho palivo LTO. Spalov§n² obou m®di² zaruļuje v 

porovn§n² s ostatn²mi palivy nejvyġġ² ¼roveŔ ekologick® bezpeļnosti. 

¶ Budou pouģity plynov® hoŚ§ky generuj²c² teplotu na plamenu min.1 600 ÁC. Teplota 

plynŢ vedenĨch nŊkolikr§t kolem rektoru vĨraznŊ pŚes§hne 1 200 ÁC a dobu zdrģen² 4-6 

sec. 

¶ Tekut® a plynn® produkty pyrolĨzy budou umisŠov§ny v uzavŚenĨch ocelovĨch 

dvoupl§ġŠovĨch tanc²ch, vybavenĨch potŚebnĨm zaŚ²zen²m pro kontrolu a zamezen² 

¼niku ġkodlivin do vnŊjġ²ho prostŚed². 

¶ Kontejner pro pevnĨ produkt bude vybaven chlad²c²m syst®mem, kterĨ eliminuje 

nutnost samostatn®ho odvŊtr§v§n² a ods§v§n² vzduġnin. 

 
BEZPEĻNOST 

¶ Konstrukce technologick®ho modulu ERVO 5 je Śeġena tak, aby eliminovala rizika 

hav§ri². Odpov²d§ tomu i vysok§ kvalita pouģit®ho materi§lu a cel§ konstrukce zaŚ²zen². 

A to tak, aby odpov²dala tepelnĨm a tlakovĨm parametrŢm a agresivitŊ zpracov§vanĨch 

substr§tŢ. 

¶ Souļ§st² technologie je bezpeļnostn² zaŚ²zen², kter® spouġt² ¼ļinnou ochranu pŚi tlaku v 

reaktoru 1,25 kg/cm2 (max. tlak v reaktoru je projektov§n na 1 kg/cm2). 

¶ Vysok§ bezpeļnost je zajiġŠov§na n²zkĨmi hodnotami pŚetlaku i podtlaku  vġech ļ§st² 

zaŚ²zen².   UvnitŚ reaktoru i v mezipl§ġti reaktoru je vylouļen vznik vĨbuġn® smŊsi. 

Provozn²m pŚedpisem budou stanoveny podm²nky pro provoz a spouġtŊn² hoŚ§kŢ. 

¶ Provoz technologie ERVO 5 je nepŚetrģitĨ. S ohledem na maxim§ln² bezpeļnost se 

pŚedpokl§d§ jeden den v mŊs²ci celodenn² odst§vka pro kontrolu syst®mu a 

mechanickĨch ļ§st² jednotky. 

¶ Kaģd§ provozn² konfigurace modulŢ ERVO bude z hledisek vzniku z·n s nebezpeļ²m 

vĨbuchu Śeġena v souladu s ĻSN 60079-10-1, a to i ve vazbŊ na lokalizaci n§drģ² pro 

provozn² skladov§n² tekut®ho a plynn®ho produktu. 

¶ OdvŊtr§vac² potrub² pro kapalnĨ produkt bude vybaveno koncovkou protiexplozn² 

(protiplamennou) pojistkou s platnĨm certifik§tem. 

¶ N§drģe budou vybaveny mechanickĨm zaŚ²zen²m pro mŊŚen² vĨġky hladiny a zaŚ²zen²m 

zabezpeļuj²c² n§drģe proti pŚeplnŊn². 

¶ Za ¼ļelem maxim§ln² bezpeļnosti dodavatel technologie ERVO 5 spoleļnost ERVO 

EnviTech s.r.o. spolupracuje se st§tn² zkuġebnou ļ.17/017, Fyzik§lnŊ technickĨ zkuġebn² 

¼stav s. p. Ostrava-Radvanice. 
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TECHNOLOGICK£, PROVOZNĉ A ENVIRONMENTĆLNĉ PřEDNOSTI 

¶ Z§kladn² technologickou pŚednost² modulu ERVO 5 je oproti klasickĨm pyrolĨz§m 

kontinu§ln² provoz kaģd®ho modulu. V takov®mto pŚ²padŊ bude technologie vybavena 

uzavŚenĨm zaŚ²zen²m pro ods§v§n² vzduġnin. T²m se zamez² ¼nik emis² do prostoru 

provozn² haly. 

¶ Druhou vĨznamnou pŚednost² t®to technologie je skuteļnost, ģe reaktor je vybaven 

multicirkulaļn²m syst®mem, kterĨm zabezpeļuje Ś²zen² ģ§douc² hloubky termick®ho 

rozkladu vysokomolekul§rn²ch struktur s vĨslednĨm ziskem tekut®ho produktu se 

zadanĨmi vlastnostmi. 

¶ VĨznamnou pŚednost² t®to technologie je jej² produktivita, zaloģen§ na automatizaci a 

absenci prostojŢ a minimalizaci lidsk® obsluhy. 

¶ Skuteļnost, ģe nen² nutn® pŚeruġovat provoz, se kladnŊ projevuje i v d®lce ģivotnosti 

zaŚ²zen², neboŠ materi§ly, kter® ļasto bŊhem ohŚ²v§n² a ochlazov§n² mŊn² teplotu, 

ztr§cej² ģ§douc² kvalitu. 

¶ D²ky Ś²zen®mu procesu destrukce vysokomolekul§rn²ch substanc² lze touto metodou 

zajistit vysokĨ pod²l ģ§douc² kapaln® frakce, bohat® na aromatick® uhlovod²ky (aģ do 80 

%). 

¶ Technologie je nastaven§ na vĨstup hotovĨch produktŢ, kter® jsou vyļiġtŊn® a 

zpracovanĨ produkt je smŊrov§n k bezpeļn®mu uskladnŊn² a distribuci. 

¶ Modul ERVO 5 je vybaven monitoringem vĨrobn²ho procesu po celou dobu, coģ 

umoģŔuje zpŊtnou analĨzu a moģnost korekce procesu pro optim§ln² zpracov§n². 

¶ VĨznamnou pŚednost² je modulovĨ princip a zvolen§ kapacita zpracov§n² druhotnĨch 

surovin - 5 tun za 24 hodin. Ta byla zvolena jako optim§ln² ve vztahu k hloubce 

destrukce a vĨrobn² n§kladnosti. 

¶ Tuto technologii lze vyuģ²vat v m²stech s rŢznou disponibilitou vysokomolekul§rn²ch 

odpadŢ. Poļtem modulŢ v celkov® provozn² konfiguraci lze urļit poģadovan® navĨġen² 

celkov® kapacity a t²m i poģadovan®ho mnoģstv² produktŢ. 

¶ UzavŚenĨ vĨrobn² cyklus vyluļuje ¼nik z§pachu. 

¶ Technologie ERVO 5 m§ ¼spornĨ uzavŚenĨ cyklus hospodaŚen² s vodou, k jej²mu 

zneļiġtŊn² nedoch§z². 

¶ Technologie ERVO 5 je nen§roļn§ k z§boru pŢdy. Je vĨhodn§ k lokalizaci do 

opuġtŊnĨch bĨvalĨch prŢmyslovĨch objektŢ (brownfieldŢ). 

¶ Provozy ERVO 5 jsou environment§lnŊ pŚijateln®. Nenaruġuj² ekologickou stabilitu. 

¶ Naruġen² krajinn®ho r§zu nehroz². Technologie ERVO 5 nepotŚebuje ģ§dn® vysok® 

kom²ny, pouze vĨduchy. Odtah spalin nucenĨ, coģ podporuje rozptyl. 

¶ Recyklace odpadŢ technologi² ERVO 5 odpov²d§ pŚednostn²mu um²stŊn² v hierarchii 

zpŢsobŢ nakl§d§n² s odpady. Odpov²d§ vġem optim§ln²m tendenc²m environment§ln²ho, 

soci§ln²ho a ekonomick®ho rozvoje. 
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Technologie ERVO 5 splŔuje podm²nky pro nejlepġ² dostupn® 

techniky BREF 
Podle platn®ho ĂReferenļn²ho dokumentu o nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch u 

stacion§rn²ch zdrojŢ nespadaj²c²ch pod BREFñ zpracovan®ho v roce 2015 pro Ministerstvo 

ģivotn²ho prostŚed², jehoģ souļ§st² je n§sleduj²c² tabel§rn² pŚehled, lze konstatovat, ģe 

technologick§ jednotka ERVO 5 splŔuje podm²nky pro nejlepġ² dostupn® techniky BREF. 

 

PyrolĨza tvoŚ² spolu se zplyŔov§n²m a spalov§n²m skupinu tzv. termickĨch procesŢ. SouļasnŊ 

patŚ² k jednomu ze ļtyŚ postupŢ (pyrolĨza, extrakce, hydrogenace, zplynŊn² s n§slednou 

synt®zou plynŢ), kterĨmi lze vyr§bŊt cenn® kapaln® chemick® produkty . Ty jsou v souļasn® 

dobŊ z²sk§v§ny pŚev§ģnŊ technologickĨm zpracov§n²m neobnovitelnĨch zdrojŢ surovin, tj. 

fosiln²ch paliv. 

 

Prim§rn² specifick® BAT 
ļ. Technika PouĤit² techniky 

 

1. 
Um²stŊn² zaŚ²zen² v technologick® hale s odpov²daj²c² prostorovou 
a technologickou vzduchotechnikou. Podtlakov® odvŊtr§v§n² 
haly. 

 

VġeobecnŊ pouģiteln®. 

 

2. 

Ods§vanou vzduġinu v®st pŚes syst®m ļiġtŊn², kter® obsahuje i 
pachovĨ filtr na b§zi aktivn²ho uhl², kterĨ zajiġŠuje ļiġtŊn² vzduġiny 
od pŚ²padnĨch jinĨch kontaminac² pŚi pŚ²padnĨch emanac²ch 
bŊhem provozn² situace pyrolĨzn² jednotky. 

 

VġeobecnŊ pouģiteln®. 

3. Zamezen² fungitivn²ho ¼niku emis² z provozn² haly. VġeobecnŊ pouģiteln®. 

4. 
Provozovat pyrolĨzn² jednotku v n§vaznosti na dalġ² technologick® 
ļ§sti. 

VġeobecnŊ pouģiteln®. 

 
5. 

Preferovat kontinu§ln² provoz pyrolĨzn² jednotky. Pokud bude 
technicky Śeġena jako diskontinu§ln², bude vybavena uzavŚenĨm 
zaŚ²zen²m pro ods§v§n² vzduġiny na vstupu i vĨstupech z jednotky. 
Ty zamez² ¼nik emis² z jednotky do prostoru technologick® haly. 

 
VġeobecnŊ pouģiteln®. 

6. 
Technologick® ļ§sti zpracov§n² pyrolĨzn²ch produktŢ a jejich 
napojen² na vlastn² pyrolĨzn² jednotku Śeġit jako uzavŚenĨ syst®m. 

VġeobecnŊ pouģiteln®. 

 

7. 
Zaokruhovat vznikaj²c² plyny pŚi provozu zaŚ²zen² pro zpracov§n² 
pyrolĨzn²ch produktŢ a vracet je jako vstupy prim§rn², pŚ²padnŊ 
vstupy do spalov§n² Ś²zenĨm zpŢsobem. 

 

VġeobecnŊ pouģiteln® 

 

Sekund§rn² (koncov®) BAT 
ļ. Technika  PouĤit² techniky  

 
 
1. 

PevnĨ pyrolĨzn² produkt j²mat do nepropustnĨch n§dob. Uveden® 
technologick® m²sto (box, kontejner) samostatnŊ odvŊtr§vat a 
ods§vanou vzduġinu ļistit v prim§rn²m ļiġtŊn² od TZL a 
organickĨch l§tek s dŢrazem na pachov® l§tky. Sekund§rn² ļiġtŊn² 
zajistit odvŊtr§n²m provozn² haly. 

  
 
VġeobecnŊ pouģiteln®. 

 

.     

 
2. 

Kapaln® produkty z procesu pyrolĨzy um²stit v uzavŚenĨch 
tanc²ch, tanky provozovat rekuperaļnŊ a bezpeļnostnŊ je Śeġit 
jako dvoupl§ġŠov® s kontroln²mi body nebo je um²stit v izolaļn²ch 
van§ch. 

  
VġeobecnŊ pouģiteln®. 

 

 

VysvŊtlivky: BAT ï Best Available Technologies ï Nejlepġ² dostupn® technologie 
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Technologie ERVO  5 je patentov§na 
Technologie ĂZaŚ²zen² pro vĨrobu aromatickĨch uhlovod²kŢ molekul§rn² destrukc² a 

reformingem polymerŢñ byla spoleļnosti ERVO EnviTech 30.10.2017 ĐŚadem prŢmyslov®ho 

vlastnictv² patentov§na pod ļ²slem CZ 31 153 U1 jako UģitnĨ vzor. 

 

PŚedpokl§dan§ n§vratnost investice 
EkonomickĨ pŚ²nos vyplĨv§ z relativnŊ levn®, bezpeļn® a kontinu§ln² technologie, efektu 
z nakl§d§n² s odpady, vĨznamnou mŊrou z energeticky aktivn² technologie a z vĨnosŢ 

z plynn®ho, kapaln®ho a pevn®ho produktu. Technologie je ekonomicky ziskov§, 

pŚedpokl§dan§ n§vratnost investice je do 36 mŊs²cŢ. Vġe z§vis² na ¼ļelu vyuģit² technologie, 

na kapacitŊ zaŚ²zen² a na provozov§n² jednotky. KaģdĨ projekt se posuzuje individu§lnŊ. 
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Z§jem o jednotku ERVO 5 
 
 

 

 

Od roku 2017 se pracovn²ci spoleļnosti ERVO EnviTech snaģ² poskytovat informace o sv® 

ļinnosti vġemi dostupnĨmi prostŚedky. Webov® str§nky a osobn² kontakty jsou 

nejosvŊdļenŊjġ²mi zpŢsoby komunikace s investory ï z§jemci o pyrolĨzn² jednotku ERVO 5. 

Za rok se ve vĨrobn² hale, kde je um²stŊna vĨvojov§, testovac² a demonstraļn² jednotka ERVO 

5, vystŚ²daly des²tky z§jemcŢ ï jednotlivcŢ, z§stupcŢ firem, skl§dek odpadŢ a z§stupci obc² a 

mŊst. SamozŚejmŊ, ģe zv²davost se v prvn² ŚadŊ up²rala k funkļnosti zaŚ²zen², k moģnosti 

provozovat jej v nepŚetrģit®m provozu, ke struktuŚe vstupn²ch surovin, k vĨrobn²mu procesu ï 

jak vġe funguje a k n§vratnosti investice. Protoģe se jedn§ o nov® zaŚ²zen², vŊtġina pŚistupovala 

a st§le pŚistupuje k rozhodnut² s rozvahou, s nŊkterĨmi skupinami ļeskĨch i zahraniļn²ch 

investorŢ a podnikatelŢ se jiģ ale pŚipravuj² prvn² koncepty smluv o obchodn² spolupr§ci a o 

vĨrobŊ jednotek. Se zah§jen²m do bŊģn®ho provozu se poļ²t§ (po ukonļen² vĨzkumn® f§ze a 

procesu EIA-Đř-Sř-IPPC) v roce 2019. 
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O spoleļnosti ERVO EnviTech s.r.o. 

Firma ERVO EnviTech s.r.o. se zabĨv§ environment§lnŊ vhodnou likvidac² a recyklac² 

odpadŢ, druhotnĨch surovin (plastŢ,  pneumatik, kalŢ), vĨvojem i vĨrobou technologick®ho 

zaŚ²zen²  pro tyto ¼ļely, vĨvojem metod zpracov§n² surovin. 

Spolupracujeme na dalġ²m vĨvoji prŢmyslovĨch aplikac²ch spolu s vŊdeckĨmi pracovn²ky 

zabĨvaj²c²mi se environment§ln² problematikou v Evropsk® unii a st§tech vĨchodn² Evropy. 

 

VĨsledkem dlouhodob®ho spoleļn®ho vĨzkumu specialistŢ ERVO EnviTech a specialistŢ 

z Ukrajiny je prŢmyslov§ jednotka pro recyklaci plastŢ (5 tun za 24 hod.). Toto zaŚ²zen² je 

v souļasn® dobŊ instalov§no v prŢmyslov®m are§lu mezi mŊsty Most a Litv²nov a 

proch§z² procesem vĨvoje technologie, testov§n² produktŢ a z²sk§v§n² povolen² k 

prŢmyslov®mu provozu. 

 

V tomto procesu jsou mj. zapojeni: 

¶ Ing. Stanislav ĠtĨs, DrSc., vŊdeckĨ environment§ln² konzultant, autorizovan§ osoba 

EIA/SEA a soudn² znalec v oboru ļistota ovzduġ², aplikovan§ ekologie a ģivotn² 

prostŚed² 

¶ Đstav plynnĨch a pevnĨch paliv a ochrany ovzduġ² VĠCHT Praha (Ing. S. Skoblia) 

¶ Unipetrol ï UNICRE, VĨzkumn® centrum 

¶ FTZU (Fyzik§lnŊ technickĨ zkuġebn² ¼stav s. p.) Ostrava-Radvanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:  
¶ Mgr. Jan Mart²nek, jednatel, tel. 605000255 

¶ Ing. Oleksandr Demchuk, technickĨ Śeditel, tel. 778 548 025, 

¶ Ing. Igor LebedŊv, vĨvoj, reġerġe, 

tel. 778 548 024  

¶ e-mail: ervoenvitech@seznam.cz 

¶ http://ekorecyklace.cz 

mailto:ervoenvitech@seznam.cz
http://ekorecyklace.cz/
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PŚ²loha 1 

Technick® parametry 

 
Max. spotŚeba elektŚiny pro depolymerizaļn² zaŚ²zen², 5 ï 7 t/24h 15,7 kW 

El. motor olejov® stanice (dod§n² suroviny uvnitŚ reaktoru) 3 kW, 220 v 

El. motory vodn²ho syst®mu chlazen² 2,8 kW 

Ventil§tor odvodu kouŚe 1,1 kW (380 v) 
Ventil§tor oddŊlovac² jednotky (paroplynov§ smŊs) 1,1 kW (380 V) 

El. motor ġneku 2,0 kW (220 V) 

Pumpy pro kapalnou frakci 2x 1,1 kW, 220 V 

El. motory kompresorŢ a ļerpadel pro z§sobov§n² hoŚ§kŢ  3,5 kW 
Celkem maxim§lnŊ pro 1 jednotku: 15,7 kW 

 

PŚ²davn§ zaŚ²zen² pro zpracov§n² plastŢ: 
Drtiļ plastŢ 1 000 ï 2 000 kg/h, 22 kW 

Blok jemn®ho ļiġtŊn² kapaln® frakce, do 1000 m3/h 1,1 kW 

Filtr Separ§tor pro kapalnou frakci, do 1 000 m3/h 5,1 kW 

Blok ļiġtŊn², suġen² a stlaļen² plynu do 15 barŢ, do 1 000 m3/h 15 kW 

Celkem maxim§lnŊ pro pŚ²davn§ zaŚ²zen² 43,2 kW 

 

Maxim§ln² teplota stŊny reaktoru 800 ÁC - 1000 ÁC 

Pracovn² tlak (manometrickĨ) v reaktoru v mez²ch 0,1 ï 0,4 kg/cm2
 

Tlak (manometrickĨ) spuġtŊn² ochrany 0,6 kg/cm2
 

 
Poļet kvalifikovanĨch pracovn²kŢ na obsluhu depolymerizaļn² jednotky (vļetnŊ drtiļky 

plastŢ, ale bez dalġ²ch pŚ²davnĨch zaŚ²zen²): 

¶ 1 jednotka 2 pracovn²ci na 1 smŊnu 

¶ 2 jednotky 2 pracovn²ci na 1 smŊnu 

¶ 3 jednotky 3 pracovn²ci na 1 smŊnu 

¶ 4 jednotky 4 pracovn²ci na 1 smŊnu 
 

Poļet pracovn²kŢ na obsluhu pŚ²davn®ho zaŚ²zen²: 
Blok jemn®ho ļiġtŊn² kapaln® frakce, 

separ§torovĨ filtr  pro kapalnou frakci 1 pracovn²k na 1 smŊnu 

Blok ļiġtŊn², suġen² a stlaļen² plynu 1 pracovn²k na 1 smŊnu 
 

Objem Modulu:  

D®lka 7 500 mm 

Ġ²Śka 4 200 mm 

VĨġka (nepoļ²t§ se d®lka potrub² kom²nov®ho syst®mu) 5 100 mm, 

Hmotnost zaŚ²zen² (hrub§) 6 500 kg 

Velikost haly dle projektov® dokumentace 
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PŚ²loha 2 
Subdodavatel® technologie ERVO 5 ï multicyklicky  Ś²zen§ pyrolĨza 
¶ KRAPT, Ukrajina ï kondenz§tor, chladiļ-rozdŊlovaļ, n§drģe na stlaļenĨ plyn a tekut® 

produkty. 

¶ Respect Buziness, Ukrajina ï ļ§sti trupu reaktoru 

¶ RATAJ a.s., Ļř ï spir§lov® dopravn²ky a chladic² syst®m na tuhĨ zbytek. 

¶ Ing. Uhl²Ś ï kompletn² syst®m chlazen², chilery. 

¶ ĻVUT, fakulta strojn², ¼stav procesn² zpracovatelsk® techniky ï moģnosti pouģit² 

nezkondenzovanĨch plynŢ z technologie pyrolĨzy, doporuļen² vybaven², kontrola 

realizace vybaven². 

¶ SAMAD, PrŢmyslov§ technika s.r.o., Mgr. Schmieder ï ļiġtŊn² a stlaļov§n² procesn²ho 

plynu. 

¶ Posmaypol s.r.o., Most, ĻR ï kovovĨroba. 

¶ GMS-Most s.r.o., Most, ĻR ï dodavatel hydraulick®ho syst®mu. 

¶ Toptezadarmo s.r.o., ĻR ï olejov® hor§ky, topnĨ olej TOPEX - max. 

¶ Papouch spol. s r. o., ĻR - mŊŚic² syst®m, syst®m automatizace. 

¶ Ochrann® syst®my s.r.o., ĻR - protiexplozn² pojistky 

¶ Level instruments cz - Level expert s.r.o. ï VEGAPULS 62 hladinomŊr, radar senzor. 
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PŚ²loha 3 ï Sch®ma Technologie ERVO: vstupy a vĨstupy 

 


